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RESUMO: O Desporto Orientacédo é a arte de navegar entre terras desconhecidas, proporcionando
atividade fisica e contato com a natureza. Blssola e mapa sdo equipamentos importantes nesse jogo.
A navegacéo pode ser realizada com uso da maioria dos tipos de cartas. Entretanto, a competicéo de
Orientacao requer uma carta especifica que possibilite aos competidores executarem uma pista com
rapidez, escolhendo as melhores rotas. Para atender as necessidades do atleta, € importante que a
carta ofereca as informac8es com clareza e exatiddo. O advento da Cartografia Digital gerou diferentes
alternativas para a construcédo de cartas. Os beneficios deste tipo de evolucédo se fizeram notar também
na arte de confeccionar Cartas de Orientacéo, popularizando esse tipo de atividade. Varios sdo os
documentos cartogréaficos existentes que podem servir para auxiliar na confeccdo de uma carta de
Orientacdo, como por exemplo, plantas cadastrais, fotografias aéreas e cartas topograficas. Estes e
outros documentos de representacdo do terreno sdo necessarios para producdo de Cartas de
Orientacdo. As competicdes de Orientacdo sdo realizadas junto a natureza, onde for possivel
disponibilizar uma infraestrutura adequada para realizacdo da competicdo, seguindo as regras do
desporto, as quais séo ditadas em nivel mundial pela Federacao Internacional de Orientacédo (IOF). O
presente trabalho propde apresentar a cartografia presente na elaboracgéo e utilizacdo de um mapa de
Orientacdo. A metodologia consistiu em revisdo de literatura de BALTAZAR (1999), BOGA (1997),
FERREIRA (2002), FERREIRA (2004), McNEILL, et al. (2006), PASINI (2004) e PAZ (2003), como
base para uma analise da importancia desse desporto para o ensino constituindo uma ferramenta para
o professor e auxiliando o aluno na interpretacdo de mapas, o que, ao mesmo tempo, desenvolve o
corpo e a mente do educando e o sensibiliza para os cuidados com o meio ambiente. A Orientacdo era
somente utilizada nos treinamentos militares; hoje o desporto sai do ambiente exclusivamente militar e
chega as escolas em todos os niveis e clubes. Como resultados, percebemos que o desporto
orientacdo, na vida moderna, é essencial para desenvolver as capacidades e inteligéncias multiplas,
desempenhando um papel tdo importante como aprender a ler, escrever e contar, tendo ainda, como
acdo pedagdgica, um forte componente ladico junto a natureza.
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ABSTRACT: The Sport Orientation is the art of navigating between unknown lands, providing physical
activity and contact with nature. Compass and map are important equipment in the game. The navigation
can be realized using the majority of types of maps. However, the Orientation’s competition request a
specific map faciliting to competitiors to execute a route with quickness, choose the better way. To
consider necessities of athlete is important the map to offer clears and corrects informations. The advent
of Digital Cartography created differents options to construction of maps. The benefitis of this evolution
appear in art of to create Orientation’s map, popularizing this activity. Various are the cartographic
documents existing that serve to relieve in production of a Orientation map, such as cadastral plants,
aerial photographies and topographic maps. These and other documents of terrain’s reproduction are
necessaries in production of Orientation’s maps. The Orienteering competitions are held close to nature,
where it is possible to provide an adequate infrastructure for conducting the competition, following the
rules of the sport, which are dictated worldwide by the International Orienteering Federation (IOF). This
paper proposes to present the sport guidance as a pedagogical tool for education, in particular
environmental education. The methodology consisted of literature review, de BALTAZAR (1999), BOGA
(1997), FERREIRA (2002), FERREIRA (2004), McNEILL, et al. (2006), PASINI (2004) and PAZ (2003),
as a basis for an analysis of the importance of sport for the education teaching, being a tool for the
teacher and assisting students in interpretation of maps, which at the same time, developing the body
and mind of the student and raises awareness of caring for the environment. The Orienteering was only
used in military training; Today the sport out of exclusively military environment and comes to schools
at all levels and clubs. As a result, we realize that sport Orienteering, in modern life, it is essential to
develop the skills and multiple intelligences, playing an important role as learning to read, write and
count, and also as pedagogical action, a strong playful component with the nature.
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1. INTRODUCAO

O incentivo inicial para se propor o presente trabalho foi dado pela crescente
difusdo da Orientacdo na América do Sul e principalmente o Brasil, onde ja se faz
presente em cerca de 14 Estados da Federacdo. Como a Carta de Orientacdo é o
meio principal para realizagéo deste esporte, a demanda por este produto cartografico
é cada vez maior.

Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a cartografia presente
na elaboracao e utilizacdo de um mapa de Orientagéo.

O esporte orientacdo tem sido difundido pelo mundo, tornando-se cada vez
mais popular no Brasil. O crescimento dos adeptos da orientacdo vem causando um
aumento na demanda pelo seu principal produto: a Carta de Orientacdo. Em virtude
dessa necessidade, surgem soluc¢des que procuram viabilizar a construcao desse tipo
de carta.

A Cartografia esta aliada ao aprimoramento tecnoldégico. Diversos recursos e
técnicas facilitavam o trabalho do cartégrafo e do gedgrafo, tal como o
Geoprocessamento, que envolve o sensoriamento remoto, a cartografia digital e os
Sistemas de Informacdo Geografica (SIGs). Através do sensoriamento remoto, é
possivel expandir a percepcdo sensorial do ser humano, com a visdo sindptica
(panoramica) proporcionada pela aquisicdo aérea ou espacial da informacdo e com a
obtencdo das informacBes em regides do espectro eletromagnético inacessiveis a
visdo humana. Diante disso, a Geografia se apropria mais dos materiais elaborados
pela Cartografia para analisar o espaco geogréfico.

Com a computacao grafica, a Cartografia passa de um estado analdgico para
um formato digital. O processo de confeccdo dos mapas e a sua atualizagéo se tornam
mais rapidos e eficazes, e a reproducdo dos mapas deixa de ser confeccionada no
papel para ser feita em midias e discos compactos. Essa “revolugao cartografica” criou
0 que chamamos hoje de Cartografia Digital e impulsionou o uso dos SIGs, os quais
integram dados espaciais e outros tipos de informacdo num anico sistema, oferecendo
uma base consistente e Unica para analisar dados geograficos em formato digital.
Além disso, permite manipular e fornecer conhecimento geografico em novas formas
e abordagens. De acordo com Joly (2003, p. 83), a cartografia computadorizada
ultrapassa amplamente a simples representacéo gréfica automatica dos fenébmenos

geograficos. Os mapas ndo estdo mais relacionados apenas com a Geografia e estao



mais acessiveis do que nunca. Uma indicacao da sua importancia crescente € a forma
como 0s mapas estao sendo utilizados para resolver determinados problemas. A nova
tecnologia do Sistema de Informacdo Geografica (SIG) expandiu e permitiu a
facilidade e capacidade de produzir os mapas. Encontramos mapas em jornais e
televisdo mostrando as previsbes meteoroldgicas, rotas automobilisticas sendo
tracadas no Google ou através do Sistema de Posicionamento Global (GPS),
monitoramentos ambientais e gerenciamento de servi¢cos de seguranca, entre outros.

Visando descrever uma metodologia, ainda que restrita, este trabalho procura
abordar aspectos importantes durante as fases de construcdo de uma Carta de
Orientacéo. Para isso a primeira parte do presente trabalho aborda os aspectos gerais.
Apresenta um histérico resumido, enfocando a possivel origem do esporte e sua
evolucdo até o momento em que sua pratica teve inicio no Brasil. Descreve-se
também o desenrolar da competicdo propriamente dita e os procedimentos de um
atleta na execugdo de uma pista. Finalmente, comenta-se a respeito das
caracteristicas da Carta de Orientacao.

J& na segunda parte tem inicio com a apresentacdo da importancia do mapa-
base para a construcdo da carta. E o capitulo que relata a metodologia propriamente
dita. Enfoca o planejamento necessario e aspectos técnicos relativos ao processo
cartografico para mapas de Orientacao, incluindo a forma como o programa OCAD
deve ser usado no processo.

Conclusdes obtidas com o trabalho sdo apresentadas ao final. Sao feitas as

consideracdes gerais e o fechamento do trabalho.

2. O ESPORTE ORIENTACAO

A seguir vamos nos dedicar a uma analise do esporte Orientac&o e justificar o
uso dessa pratica. Aproveitando da experiéncia realizada pelos professores,
buscamos um maior aprofundamento nos conceitos do desporto de Orientag&o. Para
isso, podemos citar BALTAZAR (1999), BOGA (1997), FERREIRA (2002), FERREIRA
(2004), McNEILL, et al. (2006), PASINI (2004) e PAZ (2003). As regras e as normas
referentes a Orientagdo podem ser encontradas em sites oficiais da International
Orienteering Federation (IOF), Confederacdo Brasileira de Orientacdo (CBO),

Federacdo Portuguesa de Orientacdo (FPO), entre outros. Além disso, encontramos



estudos dessa pratica nas modalidades esportiva, recreativa/turistica, ambiental e

educativa.

2.1. HISTORICO

Nos primérdios da existéncia humana, a orientacdo e a localizagdo espacial
eram habilidades necessarias para a sobrevivéncia, principalmente nos
deslocamentos terrestres para a busca de refagios e de alimentos. Ao longo dos
séculos, com o conhecimento dos astros, com a invencéo da bussola e com o uso dos
mapas, a localizacdo e a orientacdo se tornaram mais precisas, permitindo nortear o
deslocamento de exploradores e navegadores de terras e mares, além de orientar-se
em qualqguer momento ou condi¢cdo do ambiente. Atualmente, temos uma gama de
informacdo sobre qualquer lugar, a disposicdo de qualquer um, através do SIG, da
rede ciberespacial e do GPS.

Entretanto, no meio dessa trajetoria, surge uma atividade — a Orientacao.

No ano de 1850, a Orientacdo nasceu como desporto, has forcas armadas
escandinavas, que a utilizavam como meio de entretenimento para as suas tropas.
Apés alguns decénios, em que o desporto Orientacdo se espalhou, os clubes
desportivos comecaram a organizar competicoes.

No ano de 1912, a Orientacdo entrou no programa da Federacdo Sueca de
Atletismo por influéncia do entdo Chefe de Escoteiros — Ernst KILLANDER - que
despertou os jovens, para esta nova forma de correr, pois se afastavam das corridas
e do atletismo (cross country). (ESEFEXx, 1998)

Como muitos desportos modernos, que se difundiram mundialmente durante
0s ultimos trinta anos, a orientacdo foi iniciada para encorajar os jovens a utilizar a
natureza como meio de desenvolvimento fisico e mental. Foi o major Killander, um
jovem sueco e lider escoteiro que, em 1918, observando a queda do numero de
participantes em corridas rasticas e cross-country, decidiu usar a propria natureza
para motivar a participagao nessas competicées. Assim, organizou percursos e iniciou
as primeiras competicdes de orientacdo. Esses eventos pioneiros constituiram-se num
sucesso absoluto o que o incentivou a continuar. As primeiras competicdes eram muito
faceis e os postos de controle colocados em acidentes do terreno muito caracteristicos

devido, primordialmente, a ma qualidade dos mapas da época (ESEFEXx, 1998).



Por volta de 1935, porém, houve um grande aprimoramento nas cartas de
orientacdo, o que melhorou consideravelmente as competi¢cdes. Com isso, o corredor
de longas distancias, que sempre ganhava as competicdes de orientacao, cedeu lugar
ao atleta mais completo - 0 "bom" orientador - que coloca sua aptidéo a servi¢o de sua
capacidade de se orientar corretamente (leitura da carta, utilizagdo da bussola,
escolha da rota, etc.).

Em 1945, apds a 22 Guerra Mundial, a orientacéo estendeu-se e desenvolveu-
se em numerosos paises: EUA, Canada, Gra-Bretanha, Bélgica, Australia, Espanha e
Franca.

O ano mais importante para o desenvolvimento da Orientacdo, a nivel mundial,
foi sem davida o ano de 1961. Em Copenhague, 11 paises criaram a IOF — Federacao
Internacional de Orientacdo. No ano seguinte, 1962, aconteceu 0 primeiro
Campeonato da Europa na Noruega, em LOTEN, de 20 a 23 setembro.

Em 1963, surgiu a primeira publicacdo provisoria do regulamento da IOF e no
mesmo ano aconteceu o Campeonato Nacional da URSS.

No Brasil o desporto Orientagcdo chegou em 1970 quando alguns militares
foram a Europa observar as competicdes de Orientacdo do International Military
Sports Council (CISM).

Em 1994, a Word Wide Orienteering Promotion (WWOP) enviou ao Brasil o
sueco Arto Rautiainen, que colaborou na confeccdo de um mapa conforme as
especificacdes técnicas internacionais para mapas de Orientacdo. Esse mapa foi
usado em 1995, para a realizacdo do | Campeonato Sul Americano de Orientagao,
que contou com a participacdo de mais de 400 atletas e serviu de estimulo para a
realizacdo de competicdes regionais no Brasil.

Em 1998, o desporto Orientagdo foi incluido nos curriculos das escolas
municipais de Cachoeira do Sul, RS e, na atualidade, encontra-se incluido como
disciplina em outras escolas e Universidades.

Em 7 de julho de 1998, em Cintra, Portugal, através da Federacdo Gaucha de
Orientacéo e da Associacao Floresta de Orientagao, DF, o Brasil passou a ser membro
da Copa dos Paises Latinos, juntamente com Portugal, Espanha, Italia, Franca,
Bélgica e Roménia.

Em 11 de janeiro de 1999, na cidade de Guarapuava (PR), com a presenca de
Higino Esteves, membro do conselho da IOF, foi fundada a Confederacgéo Brasileira

de Orientacédo, a qual passou a administrar o desporto Orientacédo no Brasil.



Em 24 de Abril de 1999 o0 COLB de Guarapuava, PR, organizou a primeira prova
Oficial da CBO (I Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientagao).

Na reunido do Conselho da IOF (Federacao Internacional de Orientacao)
realizada de 2 a 7 de agosto de 1999 na cidade de Inverness, Escécia, UK , o Brasil
foi aprovado como Membro de Pleno Direito da IOF.

Em 26 de setembro de 1999 o Brasil participou da Taga do Mercosul com uma
equipe de 83 atletas de ambos os sexos, de 10 a 56 anos.

De 09 a 10 de outubro de 1999 o Brasil participou da COPA DOS PAISES
LATINOS realizado em Santiago de Compostela, Espanha, com uma equipe de seis
atletas.

Em 26 de novembro de 1999 no parque Saint Hilaire, em Porto Alegre-RS, foi
realizada pela primeira vez uma prova de Orientacdo nos Jogos Intermunicipais do
Rio Grande do Sul, (Jogos Oficiais do Governo do Estado), tendo como Diretor da
Prova o Sr ELVANDIR DE VARGAS, Presidente da FGO e Mapeador o Sr JOSE
OTAVIO FRANCO DORNELLES, Presidente da CBO.

Em 20 de Dezembro de 2000 a Assembleia Geral do Comité Olimpico Brasileiro
concedeu vinculacdo a Confederagéo Brasileira de Orientagdo junto ao COB.

Na atualidade, a Orientacdo sai dos quartéis e € apresentada nas
universidades, nas escolas, nos clubes; comecando a interagir com a sociedade

brasileira, vislumbrando-se um futuro promissor.

2.2. A COMPETICAO

Orientacdo é uma atividade esportiva onde o participante desloca-se em um
terreno, normalmente desconhecido, passando por pontos marcados em uma carta.
A competicdo tem inicio no momento em que o competidor recebe a carta. Nela
encontra-se marcado o percurso que deve ser realizado no menor tempo possivel. O
orientador também pode conduzir uma bussola a fim de ajudar na localizacdo dos
pontos de controle e na orientagéo da carta.

No terreno, sdo colocados prismas (vermelho e branco) para materializar os
pontos de controle. Junto aos prismas existem os chamados picotadores, através dos
quais o atleta perfura o cartdo de controle. Por sua vez, a posi¢do dos prismas na

carta é dada por circulos.



Durante o percurso, o orientador perfura seu cartdo de controle no picotador
existente em cada ponto. O vencedor é o participante que executar a pista em menor
tempo, passando por todos os pontos obedecendo a sequéncia crescente na
numeracao que os identifica.

O percurso entre os pontos de controle € decidido por cada participante. A
escolha do percurso e a capacidade de se orientar através do terreno sdo a esséncia
da orientacdo. A maioria das provas de orientacdo utiliza partidas intervaladas para
que o competidor tenha a possibilidade de realizar suas proprias escolhas de rota.
Existem também outras formas, incluindo provas onde o objetivo é encontrar o maximo
de pontos de controle num determinado tempo.

Cabe ressaltar que a orientacdo possui varias vertentes, tais como orientacao
em ski, orientacdo em bicicleta, de precisdo e outras. Ela insere-se no ambito das
atividades com valor social. No caso especifico deste trabalho, sera tratado o ramo

ligado ao desporto, ou seja, aplicada de modo competitivo.

3. 0 CAMPO DE JOGO

A Orientacdo é uma atividade que promove o deslocamento de pessoas para a
pratica do lazer e do esporte, de forma recreacional e competitiva, em ambientes
naturais e espacos urbanos, envolvendo emocdes e riscos controlados, exigindo o uso
de técnicas e equipamentos especificos e a ado¢do de procedimentos adequados
para garantir a seguranca pessoal e de terceiros e o respeito ao patrimonio ambiental
e sociocultural.

A pratica é realizada entre trilhas, charcos, matas e rios, onde o atleta se integra
a natureza.

Uma prova de Orientacdo inicia-se com o ponto de partida e, ao longo do
percurso, existira uma série de pontos de controles numerados, por onde o orientador
tera que passar, seguindo uma sequéncia determinada no mapa. Apds a conclusao
da pista, o atleta se dirige a chegada, onde serd marcado seu tempo que subtraido ao
de saida, resultara em seu tempo de prova. Vence o atleta que fizer em menor tempo,
respeitando sua idade, sexo, categorias e capacidade técnica, existindo a categoria
iniciante.

Os atletas, durante a competicdo utilizam-se de um mapa detalhado da area de

competicdo no qual estdo marcados todos 0s percursos a serem concluidos, com



informacdes necessérias para sua navegacao e do auxilio de uma bussola. A bussola
é o instrumento mais importante para a Orientacdo e o Unico permitido. E utilizada
para orientar, direcionar o competidor em sua trajetéria, manter o atleta na direcéao
devida e determinar um ponto na direcdo exata dentro do mapa que corresponde ao
campo de jogo.

Os participantes sao divididos em categorias segundo o sexo, idades (de 10 a
90 anos) e nivel técnico. Podem competir ou apenas se divertir. A inclusdo € um
aspecto importante, pois as pessoas possuidoras de deficiéncia também podem
participar em modalidade e categoria especifica, onde o que mais importa é a precisao
e ndo a velocidade da concluséao do percurso.

No mapa, o atleta encontrara elementos caracteristicos do terreno da
competicdo como arvores, pontes, postes, trilhas, constru¢des, matas, valas, campos,
local de corrida livre, locais de corrida que possuem obstaculos naturais ou construido
pelo homem, as linhas do norte e sul, além da indicacdo com precisédo da escala do
mapa de competicdo. Todas essas caracteristicas sdo anteriormente estudadas pelos
atletas.

No terreno, os pontos de controle sdo identificados com um prisma, que € um
cubo de pano em que cada face € composta por um triangulo branco e outra laranja,
colocado em acidentes naturais como pedras, arvores, ravinas, constru¢do humana,
riachos, cachoeiras, tocos, cocheiras entre outros.

Os locais precisos onde estdo os prismas, ou pontos de controle, aparecerao
descritos em forma de simbologia, impressos no mapa ou em um cartdo extra para
cada percurso.

Para demonstrar a passagem do atleta no ponto de controle, ele deve perfurar
o cartdo de controle com o picotador, espécie de pregador com furacédo diferente um
do outro, que fica preso ao prisma.

Vence o atleta que fizer o percurso marcando no mapa e perfurar todos os
pontos, corretamente, no cartdo de controle em menos tempo.

Os mapas possuem regras e sao representados por variadas escalas, sendo
mais comuns as de 1:10.000, onde cada centimetro no mapa de Orientacdo equivale
a 100 m no terreno e 1:5.000, onde cada centimetro no mapa equivale a 50 m no
terreno (o individuo precisa ter conhecimento minimo de matematica). Os mapas de

Orientacéo sao muito mais detalhados que 0os mapas convencionais.



Apesar de parecerem mais complexos, sdo de facil interpretacdo e rapida
leitura. Aos poucos o praticante memoriza os simbolos béasicos e, com isso, ficara
familiarizado e logo interpretara com facilidade (CBO, 2016).

Para cada objeto no terreno existe uma simbologia. Nada € desprezado para a
Orientacdo, pois sdo nos menores detalhes de interpretacdo técnica ou capacidade
fisica que os atletas se diferenciam. Na competi¢cdo, por um segundo a mais para
interpretar o mapa, ou dar o “Sprint” (pique final), pode-se perder uma prova ou um
campeonato.

Portanto, o bom atleta alia boa técnica, bom preparo fisico, estado psicolégico
adequado e boa tomada de decisdes, tanto na competicdo individual, como por
equipe.

Um lago, cupim, buraco, cerca, entre outros detalhes, sdo representados por
cores e simbolos, mas uma das principais formas de se orientar, principalmente no
Brasil, onde se tem um relevo muito irregular, sdo as curvas de niveis. Estas sdo
representadas no mapa de orientacdo exatamente como nos mapas. Sao curvaturas
horizontais de mesma espessura, como se fossem cortar em fatias uma montanha,
informando a altura da mesma e o desnivel do local ou altitude em relacao ao nivel do
mar (o atleta tem que ter conhecimento de geografia e cartografia). Com isso, o atleta
pode escolher a melhor rota, subindo ou contornando o obstaculo montanhoso.

4. O MAPA DE ORIENTACAO

De acordo com Joly (2003), o0 mapa contém uma mensagem com informacdes
sobre objetos, fatos, formas e relagbes no espaco estudado; é um instrumento de
localizacéo dos lugares geogréaficos que deve enfocar com 0 maximo de precisdo e
fidelidade.

Joly (2003) ressalta que o0 mapa € uma:

(...) representagdo geométrica plana, simplificada e convencional, do
todo ou de parte da superficie terrestre, numa relacdo de similitude
conveniente denominada escala. E a representacdo, sobre uma
superficie plana, folha de papel ou monitor de video, da superficie terrestre,
gue é uma superficie curva. (JOLY, 2003, p. 7)

Para Almeida e Passini (1989) o mapa é:-.
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(...) uma representagdo codificada de um determinado espago real.
Podemos chama-lo de modelo de comunicacdo que se vale de um
sistema semiético complexo. A informacdo é transmitida por meio de
uma linguagem cartografica que se utiliza de trés elementos basicos:
sistema de signos, reducéo e projecdo. (ALMEIDA E PASSINI, 1989, p. 15)

Assim para um orientista, a mais importante ajuda para escolher a rota e a
navegacao é o mapa de Orientacdo. A navegacao realizada pelo orientista € baseada
em decisbes que ele toma olhando as informacdes contidas nela. Embora seja
possivel praticar Orientacdo em praticamente todos os tipos de carta, € muito mais
interessante utilizar cartas criadas exclusivamente para a Orientacdo. Esses mapas
sao precisos, detalhados e estdo preparados para uma "escala humana”, ou seja, o
terreno e as caracteristicas que aparecem no mapa sdo aquelas que uma pessoa, ao
mover-se nessa area, observa facilmente.

Nos primeiros anos de existéncia da Orientacdo, os atletas utilizavam qualquer
tipo de mapas disponiveis, normalmente mapas topograficos locais. Por exemplo, nos
anos 40, realizavam-se eventos na Escandinavia onde se utilizavam mapas na escala
1:100.000 (1 cm = 1 Km), geralmente a preto e branco e sem curvas de nivel para
mostrar o relevo do terreno. Depois, e principalmente na Escandinavia, comecaram a
ser utilizados mapas com uma escala maior 1:50.000, 1:40.000, 1:20.000.

Nos paises onde ndo existiam mapas topograficos com uma escala grande,
eram utilizados frequentemente mapas turisticos.

O primeiro mapa de Orientacdo a cores, com trabalho de campo e desenho
feito especificamente para a pratica da Orientacéo, foi publicado na Noruega em 1950.

Gradualmente comecaram a ser desenhados mapas que respondessem as
caracteristicas especificas da Orientacéo, ou seja, com informacéo mais detalhada. A
escala destes primeiros mapas era de 1:25.000 ou 1:20.000, com equidistancias de
10m ou 5m.

Jan Martin Larsen foi o grande pioneiro no desenvolvimento de mapas
especificos de Orientagdo, tendo presidido a primeira Comissdo de Mapas de IOF
(MC), em 1965. Esta Comissdo de Mapas € a responsavel, entre outras funcdes, por
desenvolver os ISOM'’s, tendo no ano da sua fundagao criado a primeira versao desta
especificagao.

Uma grande inovacéo na producdo de mapas de Orientacao foi o surgimento
de programas informaticos especificos para o desenho dos mapas que levou a

simplificagdo desta tarefa. O lider destes programas é o OCad desenvolvida pela
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empresa Suica OCAD AG, atualmente utilizado de forma generalizada pelos
cartografos de Orientacdo a nivel mundial.

Os mapas de Orientacéo sao desenhados segundo um conjunto de regras bem
definidas pela IOF que tém como objetivo normalizar a sua criagdo em todo o mundo.
Pelo fato dos atletas de Orientacao utilizarem bussolas, os mapas de Orientagdo nédo
apontam o Norte Geografico, mas sim o Norte Magnético.

Uma das caracteristicas da Orientacdo enquanto modalidade desportiva € a
cartografia especifica necessaria, tanto para a Orientacdo Pedestre como para a
Orientagdo em BTT (Bicicleta Todo Terreno). Assim, todas as provas oficiais dos
calendarios competitivos da IOF (e, como tal, também as da CBO) tém forcosamente
de ser organizadas em Mapas de Orientacao.

A producao dos mapas de Orientacéo é feita mediante as regras definidas pela
IOF. Estas especificagdes estao definidas em trés diferentes documentos, consoante
a natureza da prova:

- ISOM: International Specification for Orienteering Maps (Especificacédo
Internacional para Mapas de Orientacao)

- ISSOM: International Specification for Sprint Orienteering Maps
(Especificagéo Internacional para Mapas de Orientacdo - Sprint)

- ISmtbOM: International Specification for Mountain Bike Orienteering Maps
(Especificacdo Internacional para Mapas de Orientacdo em BTT)

Pode-se ler na introducgéo do ISOM que:

“a Orientagao € um desporto praticado em todo o mundo, sendo por isso
essencial uma abordagem comum ao desenho e interpretacdo dos mapas de
Orientacdo para uma competicdo justa e para o crescimento futuro desta
modalidade. As Especificacdes Internacionais para Mapas de Orientacéo tém
como objetivo a definicdo de um conjunto de regras que consigam abranger
todos os diferentes tipos de terreno existentes no mundo e todas as diferentes

formas de praticar Orientacdo”. (IOF, 2007)

E essencial que o mapa seja preciso e exato, de forma a permitir que nele se
desenhem percursos que testem as capacidades de navegacdo dos atletas. A
informacgéo contida no mapa deve ser relevante para as necessidades do atleta, no
sentido em que nao deve conter pormenores em excesso nem ter falta de elementos

importantes.
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E também muito importante que o terreno seja rico em elementos que permitam

criar desafios de navegacao aos atletas.

O conteudo e os detalhes apresentados devem ser utilizados em sua totalidade.

Tanto o exagero quanto a falta de informacéo trazem prejuizos a navegacao. Sendo

assim, os seguintes elementos precisam constar (IOF2000):

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Acidentes uteis ou que influenciem na navegacao.

Limites de vegetacdes distintas e entre diferentes tipos de superficies.
Hidrografia, povoados e constru¢des individuais.

Acidentes rochosos

Redes de estradas de trilhas

Linhas de comunicacao

A capacidade de corrida e abertura do terreno afeta a escolha da rota e a

velocidade de progresséo. Tal a sua importancia, que as especificacdes classificam

em quatro categorias o terreno segundo sua velocidade de corrida. A figura 1 mostra

como é feita a classificacéo:

Figura 1 - Capacidade de corrida no terreno

VELOCIDADE DE PROGRESSAQ

A velocidade de progressédo depende da natureza da floresta (densidade de arvores, arbustos e vegetacéo
rasteira - fetos, silvas, urtigas, etc), mas ndo entra em linha de conta com zonas pantanosas, solo pedregoso,
etc, sendo estes representados por simbolos distintos.

Avelocidade de progressao em floresta esta divididaem 100

= velocidade em
4 categorias de acordo com a velocidade de corrida. Se =i floresta aberta
a velocidade através de floresta aberta for de, por & ‘3
exemplo, 5 min/Kmaplicam-se as seguintes relagdes: 60 %,
floresta aberta  80-100% 5- 6:15min/km .:
corrida lenta 60-80% 6:15- 8:20 min/km 8
dificil correr 20-60%  8:20 - 25:00 min/km 20 i . '
muito dificil correr 0-20% > 25:00 min/km B C2 percorrida
| 200 600 800 1000 m

Fonte: ISOM da IOF (2000).

As escalas adotadas variam de acordo com a modalidade do esporte. Por

exemplo, para percursos muito curtos pode-se usar a escalas 1:5.000 a 1:2.500, ja

para percursos de distancia longa utiliza-se 1:10.000.

Como o emprego da carta € sempre associado a uma bussola, ela possui uma

caracteristica bem peculiar: sdo as linhas de Norte ou linha do Norte Magnético. Trata-

se de linhas paralelas desenhadas do Sul para o Norte Magnético indicando assim
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que a Carta de Orientacao ja esta declinada. Para a escala 1:10.000, o espagamento
entre essas linhas € de 33,3 mm na escala da carta ou 500 metros no terreno. Sempre
gue obscurecerem algum detalhe importante do terreno, as linhas de Norte devem ser
interrompidas.

A forma do terreno € um dos aspectos mais importante da Carta de Orientacao.
O uso correto das curvas de nivel ndo pode ser desprezado. A equidistancia é
normalmente de 5 metros, podendo chegar até 2 metros em terrenos com poucas
ondulacdes. Elas possuem uma espessura padrdo de 0,14 mm e podem ser

classificadas conforme a Tabela 1.

TAB 1. - Classificacdo das Curvas de Nivel

Tipo Descricao
Curva de Nivel (CN) Linha que liga pontos de igual altitude. O
intervalo padréo € de 5 m.
Curva de Nivel Auxiliar Sao utilizadas quando se necessitam mais
(CNA) informacdes sobre o terreno. S&o utilizadas apenas

gquando ndo se pode representar um acidente com
uma CN normal. Apenas uma CNA pode ser utilizada

entre duas CN.

Curva de Nivel Mestra A cada cinco CN desenha-se uma CNM. Ela
(CNM) tem uma espessura de 0,25 mm. Visa permitir uma
rapida visualizacéo de diferenca de altitude, e também

uma rapida visualizacdo das formas do terreno.

Slopes Lines, Linhas de Sao utilizadas quando se deseja classificar a
Queda ou Linhas de Depresséao direcdo da parte mais baixa de um movimento.

Espessura de 0,14 mm.

Fonte: ISOM, I0OF, 2000.

Para que a carta seja simples de ler e facilmente compreensivel, varias cores
e simbolos séo utilizados. Nao € possivel representar nela todas as caracteristicas e
objetos, caso contrario, existiriam excessos de detalhes e se tornaria dificil fazer uma
rapida leitura. Os simbolos utilizados numa carta representam as caracteristicas do
terreno. A simbologia existente na legenda das cartas de Orientagdo permite que
qualquer pessoa, independentemente do seu pais de origem, possa ler qualquer carta.
Por isso, os simbolos assim como as cores, as escalas e a espessura das linhas

devem respeitar uma convencao internacional.
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A Orientacdo segue as normas estabelecidas pela International Orientering
Federation (IOF, 2000). Nela os simbolos séo classificados em sete categorias, de
acordo com a Tabela 2.

Podemos observar também um exemplo para a simbologia para mapas de

Orientag&o na Figura 2.
TAB. 2 - Categorias dos Simbolos

Categoria Cores

Formas do Terreno Marrom

Pedras e Afloramentos Preto e Cinza

Hidrografia Azul

Vegetacédo Verde e
Amarelo

Acidentes construidos pelo Preto

homem

Simbolos Técnicos Preto e Azul

Simbolos do Percurso Plrpura

Figura 2 — Exemplo da Simbologia para mapas de Orientacdo — Vegetacao

404 Area semi-aberta com arvores dispersas

Quando existirem arvores dispersas em terreno semi-aberto, devem aparecer sobre
acor base areas de branco (ou verde). Essas areas podem também ser representa-
das utilizando uma trama regular de pontos largos brancos sobre o amarelo. Areas
menores do que 16 mm’ na escala do mapa s8o representadas como Srea semi-
aberta (403). Arvores individuais ser (418,419,420)

Cor: amarelo 70% (60 linhas/cm), branco 48.5% (14,3 linhas/cm).

I ’ 405 Floresta: corrida facil

Floresta aberta de corrida facil. Se nenhuma zona da floresta permite corrida facil,
nao devera aparecer branco no mapa
Cor: branco.

406 Floresta: corrida lenta

Uma area de arvores densas (baixa visibilidade) que reduz a velocidade de corrida
para cerca de 60-80% da velocidade normal

Cor: verde 30% (60 linhas/cm)

807 Vegetacso rasteira: corrida lenta
| | | | | | | l | | [ | Uma area d m boa visi (silvas, urze, arbustos baixos,

incluindo ramos cortados) que raduza a velockiade de progressao para cerca de 60-
80% da velocidade normal. Este simbolo nao pode ser combinado com 406 ou 408.
Cor: verde 14,3% (11,9 linhas/cm).

408 Floresta: dificil correr

Uma area de arvores densas ou um matagal (de baixa visibilidade) que reduz a
velocidade de corrida para cerca de 20-60% da velocidade normal

Cor: verde 60% (60 linhas/cm).

409 Vegetacio rasteira: dificil correr

Uma area de vegetacao rasteira densa mas com boa visibilidade (silvas, urze,
arbustos baixos, incluindo ramos cortados) que reduza a velocidade de progressic
parmcarcac de: 201 60% da velocidade normal. Este simbolo nao pode ser combinado
com 406 o

PSR T (23,8linhas/cm).

410 Vegetagio: muito dificil correr; intransponivel
Uma area de vegetagao densa (arvores ou vegetacao rasteira) quase impossivel de
passar. Progressao reduzida para cerca de 0-20% da velocidade normal.

Cor: verde 100%

411 Floresta com progresséo direccionada

Quando uma area de floresta permite corrida facil numa direcgao mas dificil nas
outras, sao deixadas faixas brancas no verde para indicar a direccao da corrida facil.
Cor: verde, branco

412 Pomar
Area plantada com arvores ou arbustos de frutos. Os pontos podem estar orientados
de modo a indicar a orientagao da plantagao. Se as areas amarelas se tornarem
dominantes podera ser utilizada uma _trama (75%) em substituicao do amarelo puro.
Cor: amarelo e verde 25% (12,5 linhas/cm)

413 Vinha
As linhas verdes podem estar orientadas para indicar a direcgao da plantagao. Se as
areas amarelas se tornarem dominantes podera ser utilizado uma trama (75%) em
substituicao do amarelo puro.

Cor: amarelo e verde. @

Fonte: ISOM da IOF (2000)
As inscricbes marginais devem conter (ESEFEx , 1998):

a) Escala;
b) Equidistancia das curvas de nivel;
C) Data;

d) Nome da regido.
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No que diz respeito a precisdo, a posi¢cao dos acidentes deve coincidir com a
verificacdo obtida por azimute e contagem de passos. A precisédo absoluta ndo é muito
importante, considerando que a carta mostre o mais correto possivel a posicao relativa
entre acidentes préximos. Um exemplo de carta de Orientacdo esta mostrado no

Apéndice “A”.

5. TECNICAS UTILIZADAS NA CONSTRUCAO DE UMA CARTA DE ORIENTACAO

Os padroes das Cartas de Orientagdo no Brasil sdo definidos pela
Confederacdo Brasileira de Orientacdo (CBO), que por sua vez segue as
especificacdes da International Orienteering Federation (IOF). Estes 06rgaos
estabelecem o nivel de precisdo e a quantidade de detalhes para uma boa legibilidade
da carta.

Sendo o Mapa de Orientacdo um mapa topografico detalhado, devera conter
as caracteristicas do terreno que sejam Obvias para um orientista em corrida. Nele se
insere tudo o que possa influenciar a leitura do mapa ou a escolha de trajetos: relevo,
formacdes rochosas, tipo de superficie, velocidade de progressdao através da
vegetacao, areas de cultivo, hidrografia, zonas privadas e casas individuais, rede de
caminhos, outras linhas de comunicacdo e todas as demais caracteristicas Uteis a
orientacao.

A forma do terreno é uma das caracteristicas mais importantes num Mapa de
Orientacdo. A utilizacdo de curvas de nivel é essencial para a representacdo de uma
imagem tridimensional do terreno (a sua forma e variacao em altitude).

A magnitude das diversas caracteristicas do terreno, a densidade da floresta e
a velocidade de progressao, devem ser consideradas aquando do trabalho de campo,
tendo em vista a homogeneidade do produto final.

Os limites entre os diferentes tipos de superficie fornecem importantes pontos
de referéncia para o utilizador do mapa. E muito importante a correta apresentaco
destes elementos no mapa.

A velocidade do orientista e a suas opc¢des de itinerario séo influenciadas por
muitos fatores. Informacao sobre todos estes fatores deve, portanto, ser fornecida no
mapa através da classificacdo dos caminhos, da indicacdo da transponibilidade de

zonas alagadicas, zonas aquaticas, paredes rochosas e vegetacdo e mostrando 0s
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tipos de superficie e a presenca de areas abertas. Limites de vegetacdo bem definidos
no terreno também devem ser desenhados no mapa, visto que séo Uteis para a sua
leitura.

O mapa deve conter todos 0s elementos visiveis no terreno que sejam Uteis a sua
leitura. Durante o trabalho de campo deve-se promover a clareza e legibilidade do
mapa. As medidas minimas definidas para uma boa visualizacdo de um determinado
elemento deverdo ser levadas em conta aquando da escolha do grau de
generalizacao.

O mapa devera conter linhas de norte magnético e podera conter nomes de locais
e outro texto periférico que possam ajudar o seu utilizador a orienta-lo para Norte. Este
texto devera ser escrito de oeste para este. Texto dentro da area do mapa devera ser
colocado de modo a que ndo obscureca outras informacdes e o seu estilo de letra
devera ser simples.

As linhas de Norte Magnético devem ser paralelas aos limites da folha do mapa,
podendo conter setas na sua extremidade superior.

A metodologia apresentada € baseada em quatro etapas: obtencdo de um
mapa-base adequado, o trabalho de campo, a vetorizacdo e a impressdo. Cada uma
delas serd abordada nos itens que seguem. Inicialmente, sdo apresentados dois
conceitos basicos: mapa-base e declinagdo magnética. A seguir sdo apresentados
cuidados e dificuldades por ocasido do planejamento, ressaltando sua importancia
para as fases posteriores. No item 5.3.2 descreve-se 0 processo utilizado para coletar
os dados que serdo inseridos na carta. Em seguida, no item que trata da fase da
vetorizacado, é descrito como se faz o georreferenciamento e a digitalizacdo do mapa-
base. Fala-se também dos ajustes de escala e do processo de declinacao pelo qual a
carta deve passar. Encerrando, a fase de impressdo é descrita de modo que o
resultado final seja uma carta em meio analégica quase pronta para a competicao

como podemos ver no Apéndice “A”.

5.1. MAPA-BASE

Para Slama (1980) o mapa topografico representa as posi¢cdes horizontal e
vertical das feigBes representadas, e distingue-se do mapa planimétrico pela adigéo
de relevo em forma mensuravel. Um mapa topografico mostra montanhas, vales,

planicies, e no caso de cartas nauticas, simbolos e numeros para mostrar
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profundidades nos corpos d’agua. Um mapa-base mostra certas informagdes
fundamentais usadas como uma base sobre a qual dados adicionais de natureza
especializada sdo compilados. E também um mapa-fonte, que contém toda a
informacéo a partir da qual mapas que mostram informacdes especializadas podem
ser preparados. Os mapas sao geralmente classificados de acordo com a escala e o
propdsito, e desde que a escala seja especificada, a exatiddo e o conteudo de um
mapa também podem ser definidos.

A producéo de uma carta de orientacdo na maioria das vezes envolve trabalhos
de representacdo do terreno tais como cartas topograficas, fotografias aéreas,
imagens de satélites, etc. A carta sera o resultado da preparacédo de um documento
cartografico-base, feita por meio de um trabalho no campo, novo desenho e impressao
com a simbologia adequada (EsEFEXx, 1998).

O mapa-base pode ser um mapa topogréfico simples produzido para outras
finalidades, ou um mapa fotogramétrico especifico produzido a partir de uma fotografia
aérea.

Idealmente o mapa-base deve ser produzido ja com a necessaria declinacao
magnética, ou seja, ja orientado para o norte magnético.

Embora o trabalho de campo seja imprescindivel, pois o detalhe necessério a
um mapa de Orientacdo s6 se consegue no terreno, a qualidade do mapa-base

influencia diretamente o tempo necessario para o trabalho de campo.

5.2. DECLINACAO MAGNETICA

Relativamente aos mapas tradicionais, para além da simbologia especifica,
existe outra caracteristica nos Mapas de Orientagdo que € especifica deste desporto:
os meridianos dos mapas estéo orientados ndo para o Norte Geografico, mas sim para
o Norte Magnético.

As Linhas de Norte sdo linhas paralelas desenhadas do Sul Magnético para o
Norte Magnético, espacadas geralmente 500 metros (1:15.000) ou 250 metros
(1:10.000/7.500). Estas linhas s&o normalmente azuis ou pretas.

As Linhas de Norte dos mapas de Orientagdo ndo apontam para o Norte
Geografico como na maioria dos restantes mapas, pelo facto das budssolas indicarem
o Norte Magnético e ndo o Norte Geografico. Assim, os mapas de Orientacdo tém

apenas linhas de norte magnético.
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7

A declinacdo magnética é o angulo entre a linha do norte real (Norte
Geogréfico) e a linha apontada pela bussola (Norte Magnético), para Este positivo ou
Oeste negativo. Esta declinagcéo varia consoante o local do mundo. Em certas zonas
do Canada ultrapassam os 40 graus, mas, por exemplo, na Escandinavia ela &
insignificante.

Nas cartas topogréficas existem referéncias esqueméticas sobre a
Convergéncia Meridiana e Declinacdo Magnética, como elementos informativos para
a retirada de um azimute na carta, expressos em valores angulares (OLIVEIRA, 1993).
As cartas topograficas possuem um diagrama que contém trés dire¢cdes indicando
Norte Verdadeiro (NV), Norte Magnético (NM) e o Norte de Quadricula (NQ).

Segundo Oliveira (1993), a Declinacdo Magnética é o angulo compreendido
entre os Nortes Magnético e o Verdadeiro, a leste ou a oeste, para indicacéo do Norte
Magnético a partir do Norte verdadeiro.

A Convergéncia Meridiana é o angulo compreendido entre os Nortes
Verdadeiro e de Quadricula. Na Carta de Orientacao, o recurso grafico do diagrama
de declinacdo ndo € representado, sendo necessario que o Norte de Quadricula
coincida com o Norte Magnético através da correcao do angulo entre eles, chamada
correcéo de declinagao.

Para a obtencao da correcao da declinacao, calcula-se a diferenca ou a soma
entre a Declinacdo Magnética e a Convergéncia Meridiana, dependendo se a
indicacdo de ambas estiverem do mesmo lado, (a leste ou a oeste) da indicacdo do
Norte de Quadricula, ou se estiverem em lados diferentes, (a leste e a oeste). Ambas
as indicacdes sao ilustradas no diagrama de declinacdo mostrado na carta topogréfica
que servira de base na construgcdo da Carta de Orientacdo. No diagrama de
declinacdo exemplificado na Figura 3.1, as direcbes dos Nortes Magnético e
Geografico estdo em lados diferentes, a oeste e a leste do Norte de Quadricula
respectivamente; nesse caso faz-se a diferenca entre os angulos para obter a
correcéo de declinagao.

N&o se deve esquecer que ocorre uma variagdo anual da Declinagéo
Magnética. Isso acontece conforme as dire¢cdes do Norte Magnético e do Norte de
Quadricula se afastam ou se aproximam. O valor anual da variacdo da Declinacao
Magnética também vem representado no diagrama, devendo-se multiplicar o nimero
de anos que passaram desde a construcdo da carta topografica até quando se deseja

obter a Declinagcdo Magnética, pelo valor da variacdo da Declinacdo Magnética
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expresso na carta topogréfica. Por exemplo: quer-se obter a variagdo total no ano de
2016 da Declinagdo Magnética usando-se uma carta topogréafica confeccionada em
1974, que informa a variacao anual da Declinacdo Magnética como sendo de 8. Deve-
se entdo multiplicar (2016 — 1974) = 42 pelo valor de 8", obtendo-se 336,
aproximadamente 5,6 ° (5° 36"). Temos entdo uma declinacdo W: -17°°20" + 5° 36"=
11°44°

FIG. 3- Diagrama de declinacéo

DECLINAGAO MAGNETICA 1974
NG NG E CONVERGENCIA MERIDIANA
DO CENTRO DA FOLHA

A DECLINACAO MAGNETICA
CRESCE 8’ ANUALMENTE

Usar exclusivamente os dados numeéricos

We—MC. — E ALAGOA (MG)

(Fonte: OLIVEIRA,1993)

5.3. METODOLOGIA

A primeira fase, a fase do planejamento, tem inicio, com a aquisicdo base
cartografica, com a qual seréo feitos os trabalhos. Ela servira de base para execucao
das fases subsequentes, bem como para verificacdo prévia do terreno, de modo a
evitar a escolha de areas inadequadas, tais como regiées muito urbanizadas ou que
impossibilitem a progresséo do atleta por algum motivo. Faz parte dessa fase, uma

delimitacdo aproximada da area na qual se deseja trabalhar.
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A fase de trabalhos de campo, também chamada de coleta de dados, inicia-se
com base na carta topogréfica escolhida. Nesta fase s@o coletadas as coordenadas
das feicdes de interesse do atleta de orientacdo. Utilizando um receptor GPS, a regiao
escolhida deve ser percorrida por uma ou mais pessoas, que registrardo as
coordenadas dos detalhes ainda nado verificados na carta original. Isto reforca a
importancia da fase anterior, uma vez que o estudo detalhado da carta-base evitara a
perda de tempo com pontos ja conhecidos. Se possivel, na coleta de dados, os
encarregados do levantamento deverdo possuir copias da carta topografica para cada

uma das equipes de levantamento.

5.3.1. TRABALHO DE CAMPO

A etapa inicial de planejamento para o trabalho de Campo é muito importante.
Podem ocorrer nessa etapa trés diferentes situagdes. A primeira ocorre quando se
escolhe uma regido para a pratica da Orienta¢do, da qual ndo se tenha uma carta na
escala 1:25.000, ou ainda, nenhuma base cartografica como uma foto aérea
ortoretificada, ou, uma boa imagem de satélite georeferenciada. A segunda é
exatamente o contrario, isto é, quando se tem uma base cartografica adequada, sendo
a regiao nela representada impropria para a pratica do esporte. A terceira situagcao é
guando se tem uma excelente base cartografica da area desejada para a pratica do
esporte.

Sanada a questdo de adequar base cartogréfica e terreno cabe agora delimitar
a area a ser trabalhada sobre o mapa-base. E uma delimitacio aproximada, apenas
para que se tenha uma nocdo do perimetro do local. Podem ser delimitados por
cercas, estradas, rios ou outras feigcbes. Os elementos devem ser identificados na
carta, de modo que ao se executar a fase seguinte os trabalhos ndo excedam o
perimetro da area estabelecida.

Faz-se um recorte da area delimitada com uma margem de seguranca e uma
posterior ampliacdo, a fim de que com esse novo mapa ampliado possa executar-se
o trabalho de campo, fazendo-se as atualizacdes necessarias e marcando o0s
acidentes naturais ou artificiais de interesse para a orientacéo.

A ampliagéo é feita usando o programa OCAD, que dispde de uma ferramenta
gue possibilita a conversao de escalas. Uma alternativa para se obter essa ampliacéo

seria digitalizar matricialmente esse recorte em Scanner e posteriormente imprimir em
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folha com formato maior do que o formato do papel digitalizado, o que naturalmente
aumentaria a escala. A recomendada para os trabalhos de campo deve ser em torno
da metade da escala do mapa de Orientacdo que se deseja obter, assim, se 0 objetivo
€ obter um produto final na escala 1/10000, deve-se preparar o0 mapa base para a
escala 1/5000.

O trabalho de campo é feito utilizando uma parte do mapa-base fixo huma
prancheta e com um papel especial semitransparente aplicado por cima que permite
o desenho sobre ele do mapa com lapiseiras de cor.

Este trabalho de campo deve ser feito com grande precisdo para que o mapa e
o terreno sejam consistentes. NOos casos em que esta precisdo e consisténcia nao
sejam completamente asseguradas nalguma zona ou elemento especifico, esse local
nao deve ser utilizado para a marcacao de pontos.

O trabalho de campo é feito normalmente com uma escala 2x superior
relativamente ao mapa final, para que o cartdégrafo consiga desenhar de forma clara
0s elementos necessarios. Por exemplo, se um mapa final for 1:15.000, o trabalho de
campo deve ser realizado a 1:7.500.

Um cartografo podera demorar 20 a 30 horas por Km2 de trabalho de campo
para mapas de Orientacédo Pedestre (1:10.000 ou 1:15.000). Os mapas de Orientacao
de Sprint, devido a escala maior (1:4.000 ou 1:5.000) e consequente maior detalhe,
necessitam de mais tempo de trabalho por Km2. Os mapas de Orientacdo em BTT
necessitam de menos tempo de trabalho por Km2 devido néo sé a escala menor, mas
também ao fato de serem mapas mais simplificados ao nivel do contetdo.

O planejamento inclui também a preparacdo do material a ser conduzido para
0 campo. Sugerem-se 0s abaixo relacionados (ESEFEXx, 1998):

a) Copia do mapa-base;

b) Bussolas;

C) Papel quadriculado;

d) Papel poliéster A4

e) Material para escrever,

f) Prancheta;

9) Régua Milimetrada; e

h) Receptor — GPS.

5.3.2. COLETA DE DADOS
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Terminada a fase de planejamento tem inicio a coleta de dados. Também pode
ser chamada de reambulacdo, pois serdo acrescentados ou retificados detalhes
importantes para orientacdo. Podem-se lancar novos acidentes encontrados como,
por exemplo, uma cerca, uma rocha ou um barranco.

De acordo com as caracteristicas do terreno, as feicbes poderdo ter as
posicdes coletadas de duas formas: por meio de um receptor GPS ou marcando-as
sobre a ampliacéo que foi preparada.

O primeiro caso € recomendavel para areas mais abertas, pois as regides com
arvores podem interferir na recepcdo do sinal. Os receptores que possuem
capacidade de armazenamento de dados sdo os mais indicados. Neles, o operador
pode deslocar-se e ao verificar uma feicdo de interesse, captura as coordenadas,
guardando-as para serem descarregadas posteriormente. O programa OCAD permite
a transferéncia de dados, bastando que, para isso, se tenha o cabo de ligacdo do
receptor ao computador.

A precisdo absoluta € importante se um mapa de orientacdo for usado em
conjunto com GPS ou dados geograficos extraidos de outras fontes. Nessas
situacdes, se for possivel, € bom transportar o mapa para um dos sistemas de
referéncia conhecidos.

Ndo havendo a possibilidade do uso do receptor adota-se a segunda
alternativa. Parte-se para o campo com uma coOpia da ampliagdo preparada. A
sugestdo é que sobre a cépia ampliada seja posto um papel do tipo poliéster, e
recomenda-se 0 uso de canetas nas cores verde, vermelha e azul para langar as
feicOes e as alteracbes encontradas.

As distancias e azimutes sdo as duas variaveis para o posicionamento das
feicbes num mapa base. Na pratica, mede-se distancia com passo duplo e azimute
com bussola. No campo seria muito trabalhoso medir as distancias utilizando-se o
recurso dos passos duplos a todo instante, para serem representadas na escala da
carta. Para facilitar o trabalho, € usual ter uma tabela de conversado de passos duplos
em distancias na escala da carta que pode ser desenhada no préprio mapa-base. A

tabela 3. da um exemplo de conversédo de passos duplos que poderia ser utilizada.

TAB. 3. — Conversao de passos duplos em distancia
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Passos Distancia(cm)
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,10
0,11

O O N| O O | W N|

=
o

Fonte: Préprio autor

O caso anterior exemplifica a conversao de passos duplos para uma carta de
escala 1:5.000 de um competidor que tenha seu passo aferido na razdo de 63 passos
duplos para cada 100 metros.

O levantamento no campo precisa ser muito cuidadoso, e por isso divide-se em
quatro partes (ESEFEXx, 1998):

a) Classificacdo ou Selecao dos acidentes a constarem da carta;
b) Verificagéo da clareza da carta;
C) Verificacdo da correta representacao das formas do terreno;

d) Verificacdo da correta posicao relativa dos acidentes

A primeira exige uma experiéncia por parte de quem o executa. Para determinar
0 que deve ou ndo constar na carta, € preciso fazer uma observacdo sob o ponto de
vista de um atleta de orientagcdo. Recomenda-se, inclusive, que o construtor da carta
tenha praticas no esporte.

A clareza da carta precisa ser sempre mantida. Técnicas de generalizacao tais
como simplificacdo e exageros, podem ser usadas para esse fim. E uma fase que
inclui também a verificacdo da inexisténcia de algum detalhe importante ou mesmo a
retirada daqueles que néo interessam.

Feitas as devidas corre¢des e inser¢cdes dos novos acidentes, parte-se para a

fase seguinte, que é a vetorizacgao.
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5.3.3. VETORIZACAO

O papel vegetal contendo as atualizacdes obtidas e as feicdes desenhadas na
fase anterior devem ser digitalizada e a imagem matricial gerada € salva no formato
“.bmp” para ser aberta em um programa de computador.

Hoje em dia o desenho final dos mapas é feito em programas especiais de
computador, dos quais 0 OCAD é sem davida o mais utilizado mundialmente.

Este programa permite que o cartografo digitalize o trabalho de campo e depois
0 coloque como base para o desenho final utilizando as ferramentas préprias do
programa.

O programa tem ja as ferramentas de desenho com as medidas e
caracteristicas de cada elemento definidas nos ISOMs, o que significa que o
cartografo nesta fase jA& ndo tem de se preocupar com as espessuras de trago
corretas, com as cores exatas, etc, porque o programa faz tudo isso automaticamente
consoante o elemento escolhido.

Atualmente comeca a vulgarizar-se a utilizacdo de meios informéaticos portateis
que permitem fazer o desenho diretamente aquando da execuc¢édo do trabalho de
campo.

O OCAD é bastante utilizado na construcdo de Cartas de Orientacao.
Apresenta a grande vantagem de ja possuir uma simbologia adequada e uma
facilidade computacional, por exigir um reduzido espa¢o de memoria. A versao 10.0
requer 8.0 Mbyte de espaco livre do disco rigido. Podemos observar um exemplo de
tela do programa na Figura 4.

A construcao da carta no OCAD inicia-se por meio da abertura do arquivo
matricial citado anteriormente. Ele servird como mapa-base na tela sobre o qual sera
realizado um trabalho de vetorizacdo. Normalmente o mapa que servira de base é
obtido por meio de um a digitalizacdo com uma resolucéo de 300 dpi. E importante
gue possua um reticulado, tendo em vista que serdo utilizados por ocasidao do
georreferenciamento. A geracdo do reticulado exige que se informe as distancias entre
as linhas da grade, de acordo com o mapa final a ser impresso. Além disso, as

coordenadas do ponto central da carta precisam ser conhecidas.

Figura 4 — Tela do programa OCAD
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O processo de georreferenciamento se da antes do trabalho de vetorizacéo.
Trata-se de uma etapa importante, cujo principio é fazer coincidir coordenadas do
mapa-base obtido na digitalizacdo com as coordenadas reais de mundo. Para isso
faz-se coincidir o reticulado do mapa-base com o reticulado que é gerado pelo
programa OCAD. O processo € automatico, sendo suficiente informar ao programa
quatro pontos para que se faca o0 ajuste. A transformagdo usada no
georreferenciamento é transparente para o usuario, ndo sendo possivel verificar os
residuos do processo.

O passo seguinte consiste na declinacéo da carta. E introduzida uma correcéo
igual a diferenca ou soma entre a declinagdo magnética a convergéncia meridiana de
modo que o reticulado fique coincidente com o Norte Magnético. Feito isso o trabalho

final é a vetorizacdo propriamente dita.
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Desenhar os objetos selecionando o simbolo desejado e inserindo cada um
deles na posicdo conforme suas representacdes no mapa-base obtido constitui o
trabalho de vetorizacdo. Esse trabalho inclui todos os itens, inclusive as curvas de
nivel uma vez que o OCAD nao realiza 0 processo automaticamente.

Executada a fase da vetorizacdo, segue antes da impresséo, uma importante
etapa caracterizada como edicdo vetorial. Nessa etapa faz-se o chamado
“acabamento da carta”, com a inser¢ao de informagdes marginais, tais como nome da
regido da pratica da Orientacdo, indicacdo da escala da carta, nome do(s)
mapeador(es) responsavel(s), valores das coordenadas UTM limites das quadriculas,
etc.

Praticamente ndo ha texto nos mapas de orientacao, pois informacgdes textuais
sdo desnecessarias para os competidores durante a prova, e nao seria justo utilizar
informacao textual especifica em eventos internacionais. Para o usuario padrédo de
mapas € relativamente incomum preparar um mapa sem texto, mas um dos aspectos
mais importantes dos mapas de orientacdo € deixar de lado todos os elementos
dispenséaveis e feicbes que ndo ajudam a navegacdo dos competidores, e que nao
podem ser facilmente identificados pelos competidores enquanto estao correndo.

Atualmente comeca a vulgarizar-se a utilizacdo de meios informéticos portateis
que permitem fazer o desenho diretamente aquando da execuc¢édo do trabalho de
campo.

"O Mapa € o maior dos poemas épicos. As suas linhas e cores mostram a
realizacdo de grandes sonhos" (Gilbert H. Grosvenor. Editor da National Geographic ,
2001)

5.3.4. IMPRESSAO

O trabalho de impresséo consiste na ultima fase do processo de construgéo da
carta. Uma vez terminada a vetorizagdo, o OCAD executa a impressédo do arquivo
vetorial gerado. E importante salientar que o programa n&o imprime o mapa-base.

O meétodo de impressdo que ainda € exigido pela IOF nas competicdes
internacionais e que permite uma maior qualidade e exatidao de cores e padrées, € a
impressao offset. No entanto, para pequenas quantidades, este tipo de impresséo

torna-se muito dispendioso devido a necessidade de se ter de criar os fotolitos para
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cada impresséo diferente. Como a maior parte dos mapas sao impressos ja com 0s
percursos respectivos, a quantidade de cada “versdo” do mapa a imprimir nunca €&
muito elevada, pelo que a impressao a laser se torna menos dispendiosa.

Com o surgimento da impressao digital, com o aumento da sua qualidade e
diminuicdo do seu preco, tornou-se de tal forma comum a impressédo dos mapas de
Orientacdo em impressoras laser a cores que em Portugal ja praticamente ndo sdo
feitas quaisquer impressdes de mapas em offset.

Considera-se ainda nesta fase, a preparacdo da carta para a competicao.
Durante as provas o atleta percorre areas que podem danificar a carta e prejudicar
sua navegacao. Ela deve ser recoberta por um material que a proteja da umidade ou

da chuva. Sugere-se que a carta de orientacdo seja plastificada.

6. CONSIDERACOES FINAIS

A aplicacdo da Cartografia no esporte provavelmente nao é restrita apenas a
Orientacdo. Entretanto buscou-se enfocar este ramo especificamente. O estudo de
uma metodologia para construcdo de cartas de Orientagcdo visou basicamente
aprimorar as técnicas ja existentes e consolidar os processos empregados na
producéo deste tipo de carta. Almejou-se um método eficaz e econdmico capaz de
atender aos que se interessassem pela construcdo de tais mapas a partir de bases
cartograficas confiaveis.

O emprego do programa OCAD AG consiste huma opcao importante para 0s
trabalhos. Verifica-se a sua grande potencialidade tendo em vista possuir uma
simbologia especifica ja existente e a possibilidade de criacdo de outros simbolos.
Vérias ferramentas facilitam o ajuste do simbolo conforme a escala final desejada,
além daquelas que possibilitam um facil georreferenciamento e também uma correta
declinagéo.

Tal como em todos os desportos, € necessario assegurar que as condi¢des de
competicao sejam iguais para todos. Neste sentido, quanto mais preciso for o mapa,
mais facilmente isso sera conseguido e melhores condi¢cdes havera para tracar um
bom e justo percurso.

Relativamente ao orientista, s6 um mapa preciso e legivel sera uma ajuda
eficaz para a escolha de trajetos que se adaptem as suas capacidades técnicas e

fisicas. No entanto, a boa capacidade para fazer opc¢des corretas perde todo o
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significado se o mapa néo for uma imagem real do terreno, ou seja, se for impreciso,
desatualizado ou de pouca legibilidade.

Tudo o que impeca a progressao é considerado informacéo essencial: falésias,
agua, vegetacao densa. A rede de caminhos indica onde a progressao e a orientacao
sdo mais faceis. Uma classificagdo detalhada dos niveis de progresséo e obstaculos
auxilia o orientista na tomada de decisdes. A orientacdo € acima de tudo baseada na
leitura do mapa. ldealmente, nenhum competidor devera ganhar vantagem ou sofrer
desvantagem devido a erros do mapa.

O objetivo do tracador de percursos é conseguir percursos onde o fator decisivo
dos resultados seja a capacidade de orientacdo. Isso s6 podera ser conseguido se 0
mapa for suficientemente exato, completo e fiavel e também claro e legivel em
situacdes de competicdo. Quanto melhor for o mapa, melhores possibilidades tera o
tracador para desenhar percursos bons e justos, tanto para os atletas experientes
COmo para 0s principiantes.

Os pontos de controle sdo a mais importante componente de um percurso. A
escolha dos locais, colocacdo de marcas, verificacdo da sua posic¢ao e colocacédo dos
pontos para a prova, sdo tudo tarefas que exigem bastante de um mapa. O mapa
devera oferecer uma imagem do terreno completa, exata, detalhada e devera estar
atualizado em todos os pormenores que possam afetar o resultado final.

A tarefa do cartdégrafo é saber que elementos do terreno colocar no mapa e
como as representar. Um bom envolvimento neste desporto é importante para uma
compreensao basica dos requisitos de um Mapa de Orientacdo: o seu conteudo, a
necessidade de exatiddo, o nivel de detalhe e, acima de tudo, a legibilidade.

As nocdes e os conhecimentos de localizacéo e orientacdo espacial precisam
ser desenvolvidos ao longo do processo educacional. A pratica da Orientagdo pode
contribuir para explorar os conhecimentos geograficos e as nocdes espaciais,
descrever situacdes e resolver problemas. A bibliografia consultada, as atividades
voltadas para a pratica da Orientacéo e a leitura de mapas abriram caminhos para
refletir sobre a importancia e o uso do mapa. Orientar, localizar e representar sao
conhecimentos basicos da Geografia Escolar. Almeida (2001, p.18) ressalta que
localizac&o, orientacdo e representacdo sdo conhecimentos, habilidades integrantes
do processo de trabalho e séo utilizados de forma diferenciada. Além disso, as nocdes
espaciais sdo elementos que ajudam o individuo a se orientar no espago e estao

associadas com o desenvolvimento cognitivo. O sucesso da aquisicdo desses
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conhecimentos pelos individuos depende da interacdo que estes estabelecem com o
ambiente onde estdo inseridos. O interesse pela préatica da Orientacdo neste trabalho
€ no sentido de considera-la como um importante recurso didatico e uma fonte de
experiéncia pedagogica. A juncao entre a Geografia e a Orientacdo pode transformar-
se num processo criativo que liga os conhecimentos cotidianos e os conteudos
apreendidos na escola. A Orientacao pode ser considerada uma atividade pratica que
transpde as barreiras interdisciplinares.

Por dltimo ha de se admitir que o trabalho exija continuidade e ainda nao
permite conclusfes genéricas.

Sendo assim os estudos devem prosseguir de modo a possibilitar conclusdes
gue envolvam outras escalas, outros programas e terrenos mais movimentados a fim
de que a Cartografia possa continuar contribuindo com um esporte tdo completo como

a Orientagao.
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